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Montageanleitung

Instructions de montage

Assembly instructions

Steckzaun Alu RAL7016/WPC
Leichte aber stabile WPC-Hohlkammer-Profile in Kombination mit

Aluminiumpfosten und -profilen bilden die Basis für dieses flexible

Steckzaunsystem.

Produktionsbedingte Toleranzen:
Bei den WPC-Profilen ist eine Breitendifferenz von +/- 2,5 mm bei den

160 mm breiten und +/- 4 mm bei den 310 mm breiten WPC-Profilen

möglich. Die Profile sind vor der Montage durchzumischen um unter-

schiedliche Zaunhöhen zu vermeiden.



2 x 4,8 x 13

11 x Steckzaunbrett
21 x 160 mm (DB 150 mm),

Länge 178 cm

Oberprofil
Art.1216 = 180 cm



4 x 4,8 x 13

1 x 4,8 x 25

Unterprofil
Art.1218 = 180 cm



Pfosten
Art.1216 = 180 cm

Art.2152 = 200 cm

Pfostenkappe
Art.1233

U-Leiste
Art.1200 = 180 cm

Art.1202 = 200 cm

3 x 4,8 x 13

Adapterleiste
Art.1778





Schraubenset
RAL7016
Art.1793

   12 x 4,8 x 13

   2 x 4,8 x 25

1. Art.1233 Pfostenkappe

4. Steckzaunbretter

    WPC oder Alu

5. Art.1200 / 1202 Alu U-Leiste

5a. Art.1778 PVC Adapterleiste

6. Art.1222 / 1225 Alu Pfosten

7. Art.1231 Pfostenanker zum Aufschrauben

8. Art.1229 Pfostenanker zum Einbetonieren

2. Art.1218 Alu Unterprofil

3. Art.1216 Alu Oberprofil

180+1+9= 190 cm
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