






AIRSPACER

25 mm

79,88 mm

6 mm6 mm

3,25Ø

— Gerecycled polyamide
— UV-, hitte- en vorstbestendig
— Voldoet aan de eisen van DTU 51.4 
— Vergemakkelijkt de snelle montage van de               
     Hybride clips 

Art.2619

De Airspacer bevordert de ventilatie tussen
de planken en de onderconstructie, zonder de 
werking van de clip en de bewegingen van het hout 
te beïnvloeden. Het ontwerp zorgt voor een perfecte 
samenwerking met de Cobra Hybride clips, wat een 
eenvoudige en snelle installatie mogelijk maakt.

De Airspacer zorgt ervoor dat de Hybride 
clips zich aan de grootte van de plank 
aanpassen.

De Airspacer kan op maat worden 
gesneden voor de montage van 
bijvoorbeeld de startclip art.1773 (A) en de 
eindclip art.2704 (B).



Bevestig de start-/eindclips, 
gemonteerd op een ½ Airspacer, aan 
het uiteinde van de onderconstructie en 
plaats vervolgens de eerst plank erin.

Monteer de Hybride clips op de Airspacer 
en plaats ze met de klauwzijde in de groef, 
zonder vast te schroeven.

Plaats de volgende plank op de clips, 
waarbij u de aanbevolen afstand 
aanhoudt (afhankelijk van het type plank 
en het vochtgehalte; gebruik indien 
nodig een afstandhouder).

Herhaal bovenstaande stappen voor de 
volgende rijen planken.
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Op aluminium- en houten onderconstructie



Schroef de clips vast, waarbij de planken aan 
beide zijden tegen elkaar moeten aansluiten om 
een nauwkeurige installatie te verzekeren. 

Het gebruik van schroefklemmen wordt 
aanbevolen (gebruik indien nodig een 
afstandhouder). Het vereenvoudigt en 
optimaliseert het proces en maakt het mogelijk 
om meerdere rijen planken snel en nauwkeurig 
vast te schroeven.

Voor de afwerking van de laatste plank 
zonder zijgroef gebruikt u doorlopende 
schroeven die geschikt zijn voor het type 
hout. Zorg ervoor dat de Airspacer onder 
de plank wordt geplaatst om het niveau te 
behouden.

Plaats de laatste plank en bevestig 
vervolgens de rij Hybride clips en  
start-/eindclips, die op een halve Airspacer 
zijn gemonteerd.

* Berekend op basis van hart-op-    
   hart afstand van 400 mm tussen      
   de onderbalken

90 stuks

5

6.B

6.A

Verpakking

1

2

3
4

1

2

3
4

1 stuk



MONTAGEVOORSCHRIFTEN
De bevestiging aan de uiteinden van de planken moeten aan beide zijden 
van de verstekverbinding gescheiden zijn en vereisen een geschikte  
onderconstructie.

VERWISSELEN VAN EEN PLANK

Schroef de clips los, zonder ze te verwijderen

Montage met Cobra Xtend** 
(Art.2849) dubbele balksteun

               Dubbele   
onderconstructie

Schuif de clips naar het uiteinde van de plank om de plank, dat vervangen moet worden, los   
te maken
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* Indien een andere tussenafstand wordt vermeld, volg dan altijd de specifi caties van de desbetreffende plank voor correcte plaatsing.

** Raadpleeg voor meer informatie de Cobra-catalogus en/of het Structural productblad.

*



Verwijder de oude plank

Plaats de clips terug op hun oorspronkelijke positie

Plaats de nieuwe plank

Bevestig de nieuwe plank door de clips vast te schroeven
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